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ASPIRATEUR VAC 320

Trémie Capacité : 13,3 verges cubiques (86” X 54” X 132”).•	
Construction : Acier galvanisé résistant à la corrosion•	
Côtés coniques  : permet de charger les débris sans compression contre les murs pour une meilleure •	
décharge.
Système de décharge : benne hydraulique avec ouverture automatique des portes arrières. Sa forme unique •	
permet à la benne de se vider complètement et proprement.
Déchargement à conduit horizontal pour prévenir le colmatage. Une fenêtre permet à l’opérateur de contrôler •	
le chargement.

Unité de 
chargement

Général : Largeur de ramassage de 84’’, 120” ou 144” avec 4 rangées de doigts de balayage (184 à 228 •	
total). 
Rouleau de protection de la pelouse anti-scalp.•	
Doigts de balayage : en acier tressé résistant à l’usure.•	
Système d’ajustement de la hauteur : Infiniment réglable avec des roues de 3 - 6”.•	
Panneaux d’accès : (4) Panneaux amovibles pour faciliter l’accès et le nettoyage.•	
Système de conduite : coupleurs hydrauliques rapides pour faciliter la déconnexion.•	
Soulèvement/abaissement : système hydraulique rotatif qui permet de lever l’unité de chargement pour une •	
transportation des plus faciles.

Turbine Construction : acier 3/8” , diamètre de 35”, fonctionnement par PTO (540 RPM).•	
Couteaux : courbés pour augmenter l’efficacité et les caractéristiques d’usure.•	
Renforcement des couteaux : triangles de renforcement robustes pour ajouter de la force.•	

Location de 
la turbine

Doublure de l’acier inoxydable : permet l’augmentation de la dureté Rockwell de 18 à 84•	
Accessibilité/nettoyage  : Facile d’accès par le haut pour le nettoyage. Muni d’un immense bouchon de •	
vidange.

Contrôles Unité de chargement : haut/bas. Unité de chargement : on/off. Déchargement : haut/bas.

Général Pneus : 4 – 29 x14.00 x 15 6 PLY. Pneus spécialement conçus pour le gazon.•	
Poids : 5000 lb•	
Fonctionnement de la turbine : 3 courroies.•	
Niveau de bruit : 91 dB.•	
Attelage/remisage : attelage à goupille à hauteur variable pour les différents tracteurs. Point pour remisage •	
pour support et PTO. 
Cadre : tubes d’acier rectangulaires, renforcés pour une meilleure force.•	
Points de graissage : raccords à distance avec marquages.•	
Configuration de tracteur requise : Hydraulique avec doubles branchements de 5 GPM minimum et PTO de •	
30 H.P. minimum.
Freins : freins électriques disponibles ( optionnels)•	

Boyau de 
succion
(Optionnel)

Grandeur : 12’ 6” x 8” avec buse en aluminium et poignée double.•	
Opération : toute la puissance est offerte au boyau pour une succion maximale. (Le boyau est isolé de l’unité •	
de chargement)
Sécurité : des supports de côté tiennent à l’écart l’opérateur de la turbine, pour une sécurité maximale.•	
Entreposage : Le boyau est entreposé sur le Vac lorsqu’il n’est pas utilisé.•	

Garantie Garantie limitée de 1 an

Ayant une capacité de chargement de 13,3 
verges cubiques, le Therrien Vac 320 com-
bine un tablier à doigts de caoutchouc et un  
aspirateur haut volume à grande efficacité 
pour bien ramasser les feuilles et débris sur 
vos espaces verts. Le 320 est fait pour durer 
avec son couvre turbine en acier inoxydable, 
son tube d’acier rectangulaire et sa trémie en 
acier galvanisé.

TUYAU À MAIN OPTIONNEL

POUR VOS PLUS GRANDS BESOINS DE NETTOYAGE

www.atherrien.com


