
DT610 & DT610-3
remorque à décharge hydraulique

DT610 - décharge arrière DT610-3 - décharge 3 côtés
Cylindre télescopique supportant 14 000 lb. 
peut être converti en plate-forme
Hayon automatique

permet de décharger en arrière et sur les côtés
décharge facile avec valve hydraulique



www.atherrien.com

DT610 & DT610-3 remorque à décharge hydraulique

Les remorques à décharge Therrien sont des 
outils plus qu’utiles pour tous les surinten-
dants et entrepreneurs qui travaillent sur un 
terrain de golf. Un outil essentiel pour la réno-
vation de verts, départs, trappes de sable et 
pour tout type de travail d’irrigation. Ces re-
morques à chargements lourds sont munies 
d’un essieu pivotant les rendant très douces 
pour vos surfaces vertes. Les DT608/DT608-3 
(6’ x 8’) sont aussi disponibles pour répondre 
à vos besoins.

DT610 DT610-3

Capacité de 
la remorque

Niveau comblé : 2,4 verges cubiques•	
Dôme  : avec extensions latérales – 3.33 verges  •	
cubiques
Capacité de poids : 14 000 lb•	

Niveau comblé : 2,4 verges cubiques•	
Capacité de poids : 14 000 lb•	

Essieux / 
Configura-
tion

Essieu pivotant  : 4 pneus à gazon pour suivre les •	
contours. Très doux, même sur des terrains très val-
lonnés.
Configuration des essieux : les pneus sont sur un axe •	
linéaire pour éliminer l’arrachage de gazon

Essieu pivotant  : 4 pneus à gazon pour suivre •	
les contours. Très doux, même sur des terrains 
très vallonnés.
Configuration des essieux  : les pneus sont sur •	
un axe linéaire pour éliminer l’arrachage de 
gazon

Général Description : décharge arrière avec 3 pi. de recul•	
Hayon automatique avec chaînes ajustables pour un •	
déchargement mesuré
Compartiments d’extension sur les côtés : standards. •	
Permettent à l’utilisateur d’augmenter la capacité 
avec des insertions en bois.
Côtés : les côtés peuvent être abaissés•	
Tracteur  : Branchement hydraulique pour décharge. •	
Minimum 45 HP recommandé.
Construction de la benne : plaque 3/16” en acier pour •	
un fond plus robuste.
Dimensions de la benne  : Larg-120” / Long-72”  •	
Haut- 13”
Cylindre de décharge hydraulique  : Monocylindre à •	
action télescopique supportant 14 000 lb
Freins : freins électriques (optionnels)•	
Poids : 2820 lb•	
Pneus : (4) 26X12.00-12 8 PLY.•	

Description  : décharge 3 côtés. Conversion de •	
décharge arrière à décharge de côté par une 
valve hydraulique détournée.
Trois design de cadre pour prévenir le déplace-•	
ment des pins dans les coins opposés.
Hayon à poignée avec chaînes ajustables pour •	
un déchargement mesuré
Côtés : Verrous de relâche en acier inoxydable•	 . 
Cinq charnières pour une très grande force.
Côtés amovibles : facile à ajouter/enlever•	
Tracteur  : Branchement hydraulique pour •	
décharge. Minimum 45 HP recommandé.
Construction de la benne : plaque 3/16” en acier •	
pour un fond plus robuste.
Dimensions de la benne : Larg-120” / Long-72” •	
Haut- 13”
Système de décharge  : capacité de 14 000 •	
lb. Monocylindre à action télescopique pour la 
décharge arrière.
Système hydraulique à double action pour la •	
décharge sur les côtés.
Freins : freins électriques (en option)•	
Poids : 3450 lb•	
Pneus : (4) 26X12.00-12 8 PLY.•	

Garantie Garantie limitée de 1 an

DÉCHARGE SUR 3 CÔTÉS

DÉCHARGE ARRIÈRE

dimensions sur mesure disponibles
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