
POWER BLOW
Souffleur à feuilles et débris

quatre tailles pour tracteurs de 15 à 45 HP
Système d’entraînement : PTO sans ajustement
Courroies 4v Powerband
turbine : soudée et balancée avec précision
protection anti-éraflure : Standard
Performance : 10,000 à 15,000 CFM, selon le modèle



Powerblow souffleur à feuilles et débris

POWER BLOW 150 POWER BLOW 200 POWER BLOW 350 POWER BLOW 450

Vitesse de 
la turbine

2021 RPM à une vitesse de PTO de 540 RPM•	

Débit d’air Minimum •	 XX CFM (à confirmer)
Vitesse de vent de•	  XX MPH. (à confirmer)

Tracteurs 
recomman-
dés

Minimum 15 PTO HP •	
PTO : 540 RPM•	
Attache 3 points : •	
Cat 1

Minimum 20 PTO HP •	
PTO : 540 RPM•	
Attache 3 points : •	
Cat 1

Minimum 35 PTO HP •	
PTO : 540 RPM•	
Attache 3 points : •	
Cat 1

Minimum 45 PTO HP •	
PTO : 540 RPM•	
Attache 3 points : •	
Cat 1

Turbine Turbine à 8 lames, 31” de diam., Plaque 3/16” pour le compartiment•	

Entraîne-
ment

4 courroies, poussé par PTO, avec tension constante pour une maintenant facile et des performances •	
améliorées

Général Protection du gazon : base arrondie pleine largeur avec rouleau arrière anti-erraflures•	
Poids : 315 lb•	
Dimensions : Long-35” / Larg-37” / Haut-41”•	
Anneau de levage : standard•	
Goupille de PTO : inclus•	
Chute directrice d’air : optionnelle (redirige l’air à 180 degrés)•	
Grille de sécurité : un bouclier empêche l’ouverture•	

Garantie Garantie limitée de 1 an

Le souffleur Power Blow de Therrien génère 
plus d’air avec moins de bruit. La conception 
précise augmente le débit d’air et réduit le 
bruit habituellement associé aux souffleurs 3 
points.

Chute manuelle Chute de grande surface avec  
déflecteur hydraulique ajustable

Chute hydraulique

3 MODÈLES DE CHUTES
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